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Фильтр противоаэрозольный Бриз-1005 Р2
NR D (упак. 2шт) (х150) (распродажа)

Артикул: 138835
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Вид изделия: Фильтр
Торговая марка / Бренд: БРИЗ
Вес изделия: 0.35
Объем: 0.0003

Цена розница: 180 ₽
Цена опт: 120 ₽

Фильтры противоаэрозольные «БРИЗ®-1005» Р2 NR D со сменными фильтрующими элементами
имеют универсальное байонетное соединение и предназначены для защиты органов дыхания человека
в составе различных СИЗОД производства ООО «Бриз-Кама» (с полумаской «БРИЗ®-4206(НОТ)», маской
«БРИЗ®-6300») от различного вида аэрозолей (пыль, дым, туман, не выделяющих токсичных паров и
газов), в том числе: силикатного, металлургического, горнорудного, угольного, текстильного,
растительного, животного происхождения, дустов, порошкообразных удобрений и синтетических
моющих средств.
Фильтры изготавливаются 2-ого класса защиты Р2 (средней эффективности) по ГОСТ 12.4.246-2016.
Рабочий интервал температур – от минус 40°С до плюс 50°С. Обеспечивают защиту органов дыхания как
в летних, так и в зимних условиях. Климатические факторы, за исключением капельножидкой влаги, не
снижают их защитные свойства. Запрещается применение противоаэрозольных фильтров «БРИЗ®-1005»
при неизвестном составе и концентрации загрязняющих атмосферу аэрозолей, при концентрации
кислорода в окружающем воздухе ниже 17% и при концентрации пыли не более 200 мг/м3.
Фильтры соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.246-2016, ТР ТС 019/2011, ТУ
32.99.11-054-54598330-2019.
Начальное сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более 70 Па
Проницаемость фильтра тест-аэрозолем, не боле 6,0 %
Масса комплекта «БРИЗ®-1005», не более 75 г
Температурный диапазон использования 40 до +50 °C
Гарантийный срок хранения 3 года


